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FARBE gelb

BASIS Syntheseöl

DICHTE, 20 °C 0.83 g/cm³

VISKOSITÄT, kinematisch 40°C (WIRKSTOFF) ca.2.8 mm²/s

FLAMMPUNKT, COC + 70 °C

TEMPERATUREINSATZBEREICH -40 bis +80 °C

LÖSLICHKEIT nicht wasserlöslich

TECHNISCHE KENNZAHLEN

POWER FÜR 
SPEZIELLE 

EINSATZBEREICHE

DEMONTAGE FESTGEROSTETER, FESTSITZENDER UND
FESTGEBRANNTER TEILE 
z.B. von Schrauben // Bolzen // Scharnieren // Lagern // Muttern // Schlössern  Bolzen // Ketten 
// Lager // Schließen // Flaschenzügen // Rohren // Förderanlagen  // Wellen // Beschlägen // 
Winkeln 

SCHNELLES, PROBLEMLOSES LÖSEN 
z.B von Verbindungen // Mechaniken
 
STARK WASSERABWEISEND 
MIT SEHR GUTEM KORROSIONSSCHUTZ 
unter anderem für elektrische und elektronische Geräte // Werkzeuge // Gartengeräte & -maschinen // 
Betonmischer und anderen Baugeräten uvm.                                                                       

ANWENDUNG
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Verrostete Verbindungen großzügig besprühen und 
einige Minuten einwirken lassen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. DER UNFIX R1 
VON MolyGold® IST EIN MUST HAVE FÜR JEDE WERKZEUGSKISTE!

ROSTLÖSER
bewährte Industriequalität
POWER FÜR SPEZIELLE EINSATZBEREICHE

  EXTREM – FÜR DIE SCHWEREN FÄLLE
  SILIKONFREI & STARK WASSERABWEISEND
  SCHMIERT & SCHÜTZT VOR KORROSION UND ROST


